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O programa integra a construção de uma pista de ski com cerca de 125 metros de
comprimento , uma pista de ski infantil, um edifício de apoio e diversos equipamentos
específicos e necessáriosà modalidade .

Em relação ao estudo apresentado para a implantação das pistas tivemos em conta a melhor
adaptação à encosta , onde houvesseuma compensação entre asescavações e osaterros, de
modo a que a integração paisagística fosse a melhor e ao mesmo tempo fosse possíveluma
ampliação da pista até cerca dos 200 metros.

Acasa de apoio a levar a efeito será constituída por um imóvel rasteiro, perfeitamente integrado
no local e executado com materiais que se adaptam ao meio sem porem em causa a sua
func ionalidade. A forma da envolvente exterior será aproximadamente elíptica,
acompanhando o desníveldo terreno, tendo a zona envidraçada virada para a pista de ski, de
modo a dar uma vistapanorâmica sobre toda a zona.
A estrutura resistenteserá constituída por lamelado de madeira , quer sob a forma de pilares e
vigas, quer sob a forma de painéis sandwich na cobertura , sendo as fachadas constituídas por
uma grande zona envidraçada e o restante em alvenaria tradicional . Os painéis sandwich da
cobertura levarão um revestimento exteriorconstituído por tela cobreada .


